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PRINCIPAUX MATERIELS CONCERNES PAR LE CONTRAT 
D'EXPLOITATION  
 
 
 
Ces installations sont situées en chaufferies, locaux techniques ou directement dans les locaux 
le cas échéant. 
 
 
La liste des sites concernés est la suivante : 
. N° 1 : Groupe Scolaire du Bouteillier - Allée Matisse 
. N° 2 : Groupe Scolaire du Moulin - Rue des Marlots 
. N° 3 : Ecole Maternelle Georges Seurat - Square Georges Seurat 
. N° 4 : Ecole de Musique - 23 rue du Docteur Bruel 
. N° 5 : Vestiaires - Tribune (Stade Sylvain Bariseel) - Rue André Malraux 
. N° 6 : Gymnase Jean Colignon - Rue du 08 mai 1945 
. N° 7 : Gymnase Colette Besson - Avenue André Malraux 
. N° 8 : Mairie - 84 rue de Paris 
. N° 9 : Espace Culturel Bernard Dague - Rue du 08 mai 1945 
. N° 10 : Sacristie - Rue Saint Justin 
. N° 11 : Complexe Tennis-Dojo - Rue André Malraux 
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INSTALLATION N°1 - GROUPE SCOLAIRE DU BOUTEILLIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description sommaire des installations 
 
 
Chaufferie en rez-de-chaussée, dans un local technique réservé à cet usage, avec accès direct 
depuis l'extérieur. 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
Un système de détection gaz naturel (DISTALARM) agissant sur une électrovanne de sécurité. 
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Production de chaleur : 
Une chaudière (FRANCIA MX) de 256 kW. 
Un brûleur gaz (SICMA GS40) à une allure (année 1992). 
Une chaudière (UNICAL M160) de 190 kW. 
Un brûleur (CUENOD C24 GX207/8-T2) datant de 2003. 
Deux circulateurs de charge (SALMSON SCX40-40). 
Un système de régulation "cascade" des chaudières par thermostat agissant en fonction de la 
température départ primaire sur deux vannes trois voies motorisées (BELIMO). 
Deux vases d'expansion de 140 litres unitaire. 
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Réseau chauffage logements : 
Un circulateur double (EURAMO C2500). 
Un régulateur (SIEMENS RVP200) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voie motorisée de même marque (moteur SQK33). 
 
Réseau chauffage classes : 
Un circulateur double (EURAMO CX2801T3). 
Un régulateur (SIEMENS RVP200) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voie motorisée de même marque (moteur SQX32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divers : 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (WATTS). 
Un coffret électrique. 
Un schéma de principe. 
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INSTALLATION N°2 - GROUPE SCOLAIRE DU MOULIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaufferie en sous-sol, dans un local technique réservé à cet usage, avec accès direct depuis 
l'extérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
Un système de détection gaz naturel (DISTALARM) agissant sur une électrovanne de sécurité. 
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Production de chaleur : 
Deux chaudières (UNICAL M160) de 233 kW unitaire (année 1990). 
Deux brûleurs (SICMA GS40) à une allure (année 1990). 
Deux circulateurs de recyclage (WILO TOP - S40/7). 
Un système de régulation "cascade" des chaudières par thermostat agissant en fonction de la 
température départ primaire sur deux vannes trois voies motorisées (BELIMO). 
Deux vases d'expansion (VAREM) de 250 litres unitaire (année 2007). 
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Réseau chauffage logements : 
Un circulateur double (WILO TOP SD32/7) 
Un régulateur (SIEMENS RVP200) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voie motorisée de même marque (ELESTA). 
 
Réseau chauffage classes : 
Un circulateur double (WILO TOP SD50/10). 
Un régulateur (SIEMENS RVP200) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voie motorisée de même marque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau chaude sanitaire : 
Un préparateur instantané (CETETHERM URANUS V2027D) comprenant un circulateur 
double primaire (GRUNDFOS UPSD 32-80) et un système de régulation agissant sur une 
vanne trois voies motorisée en fonction de la température départ. 
Une pompe simple de bouclage SALMSON NSB05-15B. 
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Divers : 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (WATTS). 
Une armoire électrique. 
Un schéma de principe. 
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INSTALLATION N°3 - ECOLE MATERNELLE GEORGES SEURAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaufferie en rez-de-chaussée, dans un local technique réservé à cet usage, avec accès direct 
depuis l'extérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
Un système de détection gaz naturel (DISTALARM) agissant sur une électrovanne de sécurité. 
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Production de chaleur : 
Deux chaudières (SAINT ROCH COUVIN COMPACT GAS 90/10.5) de 69,8 kW unitaire, 
équipées chacune d'un brûleur atmosphérique (année 1993). 
Deux circulateurs de charge (SALMSON SXM32-35). 
Un vase d'expansion (CIMM ERE) de 50 litres unitaire (année 2001). 
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Réseau chauffage logements : 
Un circulateur double (SALMSON DXM32-25). 
Un régulateur (SIEMENS RVP331) commun avec le réseau classes, agissant en fonction de la 
température extérieure sur une vanne trois voie motorisée de même marque (moteur SQK34). 
 
Réseau chauffage classes : 
Un circulateur double (SALMSON DXM40-40). 
Un régulateur (SIEMENS RVP331) commun avec le réseau logements, agissant en fonction de 
la température extérieure sur une vanne trois voie motorisée de même marque (moteur SQK33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau chaude sanitaire : 
Un chauffe-eau (ATLANTIC) de 200 litres, à réchauffage électrique. 
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Divers : 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (WATTS). 
Un coffret électrique. 
Un schéma de principe. 
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INSTALLATION N°4 - ECOLE DE MUSIQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Chaufferie" en rez-de-chaussée, avec accès direct depuis l'extérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage en chaufferie, avec commande par câble depuis l'extérieur 
(ancienne vanne police). 
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Production de chaleur : 
Une chaudière (DE DIETRICH DTG129 Eco NOx) de 52,9 kW, équipée d'un brûleur 
atmosphérique (année 1998). 
Un vase d'expansion (EURAMO) de 230 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau chauffage logements : 
Un circulateur simple (DAB VA55). 
Une vanne trois voies manuelle (LANDIS & GYR). 
 
Réseau chauffage foyer : 
Un circulateur double (EURAMO C2400). 
Un régulateur (DE DIETRICH SV MATIC) intégré à la chaudière, agissant en fonction de la 
température extérieure sur une vanne trois voie motorisée (LANDIS & STAEFA). 
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Eau chaude sanitaire : 
Un préparateur ECS (DE DIETRICH GMT 132B) datant de 1998. 
Un circulateur simple primaire ECS (WILO RS25). 
Une pompe simple de bouclage ECS (SALMSON NSB15-15B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divers : 
Un tableau électrique. 
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INSTALLATION N°5 - VESTIAIRES - TRIBUNE (STADE SYLV AIN BARISEEL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaufferie en rez-de-chaussée, dans un local réservé à cet usage, avec accès direct depuis 
l'extérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
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Production de chaleur : 
Une chaudière (FERROLI Pegassus F3) de 153 kW, équipée d'un brûleur atmosphérique 
(année 1999). 
Un circulateur de recyclage (SALMSON CXL100.32). 
Un vase d'expansion (VAREM) de 100 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau chauffage "aérothermes" : 
Un circulateur double (SALMSON DCX40.40). 
 
 
Réseau chauffage "radiateurs" : 
Un circulateur double (SALMSON DCX40-40). 
Un régulateur (KIEBACK & PETER HRP20) agissant en fonction de la température extérieure 
sur une vanne trois voie motorisée (LANDIS & STAEFA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ville de Louvres - Hôtel de Ville - 84 rue de Paris - Louvres  Annexe 1 - CCTP Page  19/35 
Exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude des bâtiments communaux 

Eau chaude sanitaire : 
Un ballon de stockage (CHAROT) de 1.500 litres. 
Un circulateur double primaire (SALMSON CXL20/50). 
Un aquastat sur ballon agissant en tout ou rien sur le circulateur en fonction de la température 
départ. 
Une pompe simple de bouclage (SALMSON NSB15.15B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divers : 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (WATTS). 
Un coffret électrique. 
Un schéma de principe. 
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INSTALLATION N°6 - GYMNASE JEAN COLIGNON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaufferie en rez-de-chaussée, dans un local réservé à cet usage, avec accès direct depuis 
l'extérieur. 
 
 
Combustible chauffage : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energie eau chaude sanitaire : 
Electricité.
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Production de chaleur chauffage : 
Deux chaudières (UNICAL 88P) de 88,7 kW unitaire, équipées chacune d'un brûleur 
atmosphérique (année 1990). 
Un vase d'expansion (VAREM) de 80 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau "aérothermes" : 
Un circulateur simple (SALMSON CX1401C). 
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Eau chaude sanitaire : 
Un ballon de stockage (CHAROT) de 2.000 litres, avec réchauffeur électrique. 
Un mitigeur thermostatique (TRUBERT). 
Un système de traçage électrique (RAYCHEM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divers : 
Un coffret électrique. 
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INSTALLATION N°7 - GYMNASE COLETTE BESSON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chauffage des locaux par systèmes électriques avec convecteurs pour les vestiaires et cassettes 
rayonnantes pour la grande salle. 
 
Production d'eau chaude sanitaire dans un local technique indépendant en rez-de-chaussée, avec 
accès direct depuis l'extérieur. 
 
 
Energie :  
Electricité. 
 
Production : 
Deux ballons de stockage (CHAROT) de 2.500 litres unitaire, équipés chacun d'un réchauffeur 
électrique (ETIREX) de 24 kW unitaire (année 1997). 
Deux pompes simples de bouclage (SALMSON NSB25.25 S). 
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Divers : 
Un coffret électrique. 
Un schéma de principe. 
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INSTALLATION N°8 - MAIRIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAUFFAGE 
 
 
Chaufferie en sous-sol, dans un local technique réservé à cet usage, avec accès intérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage au niveau de l'accès. 
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Production de chaleur : 
Une chaudière (DE DIETRICH GT307-11) de 185 kW (année 2004). 
Un brûleur (CUENOD C20 GX207/8). 
Un circulateur de recyclage (SALMSON NXL33-32P). 
Un vase d'expansion (GITRAL) de 50 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau chauffage : 
Un circulateur double (SALMSON DXM40-40). 
Un régulateur (SIEMENS RVL470) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voies motorisée de même marque (moteur SQK33). 
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Divers : 
Un coffre électrique. 
Un puisard avec pompe de relevage immergée. 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (SOCLA). 
Un schéma de principe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMATISATION  
 
Deux multi-splits (AIRWELL) avec en totalité huit unités intérieures type "cassettes" pour la 
salle des mariages. 
Un multi-split (AIRWELL) avec six unités intérieures type "cassettes" pour les locaux du 
1er étage (salle de réunion, secrétaire,…). 
Un split-system (DAIKIN) indépendant pour le bureau du Maire. 
Un split-system (LG) indépendant pour le local informatique. 
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INSTALLATION N°9 - ESPACE CULTUREL BERNARD DAGUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAUFFAGE 
 
 
Chaufferie au dernier niveau, dans un local technique réservé à cet usage, avec accès intérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
Une vanne manuelle de barrage extérieure. 
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Production de chaleur : 
Une chaudière (GUILLOT OPTIMAGAZ E291) de 288 kW, équipée d'un brûleur 
atmosphérique (année 2000). 
Un circulateur simple de charge (WILO TOP S40-4 - année 2000). 
Un vase d'expansion de 80 litres (année 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau radiateurs : 
Un circulateur double (SALMSON DXM40-40). 
Un régulateur (SIEMENS RVL470) agissant en fonction de la température extérieure sur une 
vanne trois voies motorisée de même marque (VXG44.25-10 / SQS35.00). 
 
 
Réseau CTA : 
Un circulateur double (WILO TOP SD50/10). 
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Divers : 
Un coffre électrique. 
Un disconnecteur hydraulique contrôlable (COMBRAGO). 
Un schéma de principe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILATION  
 
 
Local au dernier niveau, réservé à cet usage, avec accès intérieur. 
 
Une centrale de traitement d'air (WOLF KG250) double flux de 21.000 m³/h (année 2000), 
avec batterie chaude de 285 kW, pour la grande salle. 
Un système de régulation (SIEMENS RWI65.02) agissant en fonction de la température de 
soufflage sur une vanne trois voies motorisée de même marque. 
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Un extracteur "sanitaires" (WOLF JBEA 30) de 1.305 m³/h. 
Un extracteur "poubelles" (WOLF KMDTOS) de 90 m³/h. 
Un extracteur "office" (WOLF KMDTOS) de 200 m³/h. 
Un extracteur "régie" (WOLF KMDTOS) de 200 m³/h. 
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INSTALLATION N°10 - SACRISTIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaudière en rez-de-chaussée, dans un local rangement avec accès par l'intérieur. 
 
 
Combustible : 
Gaz naturel. 
 
Production de chaleur : 
Une chaudière murale chauffage et ECS (FRISQUET HYDROMOTRIX) de 23 kW. 
Un thermostat d'ambiance (FRISQUET). 
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INSTALLATION N°11 - COMPLEXE TENNIS-DOJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAUFFAGE 
 
 
Chauffage des locaux par systèmes électriques avec cassettes rayonnantes pour le Dojo et 
convecteurs électriques pour les autres locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ville de Louvres - Hôtel de Ville - 84 rue de Paris - Louvres  Annexe 1 - CCTP Page  34/35 
Exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude des bâtiments communaux 

Un système de programmation (MERLIN GERIN ISIS Batibus) comprenant 5 zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAU CHAUDE SANITAIRE 
 
 
Local technique indépendant en rez-de-chaussée, avec accès direct depuis l'extérieur. 
 
 
Energie : 
Electricité. 
 
Production : 
Un ballon de stockage (CHAROT) de 2.000 litres, équipé d'un réchauffeur électrique de 20 kW 
(année 1993). 
Une pompe simple de bouclage (SALMSON SB 10YA-U). 
Un mitigeur thermostatique (TRUBERT ULTRAMIX). 
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Divers : 
Un coffret électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


